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Die Firma Kröner übernimmt keine Haftung für eventu-
ell auftretende Schäden und Folgeschäden durch un-
sachgerechten Einbau und wenn Pressringdichtungen 
für andere oder darüber hinausgehende Anwendungen 
genutzt werden, solange dies nicht mit uns abgestimmt 
und von uns ausdrücklich schriftlich bestätigt ist.
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Montage:
 Kernloch Ø 99-103 mm muß staub- und riefenfrei sein.
 Produkt in das Kernloch einsetzen, ausrichten und die Schrauben über Kreuz bis auf 

3 Nm anziehen.
 Von der Außenseite die Ringraumdichtung Typ „S“ bündig zur Außenwand einsetzen und  
 die Schrauben über Kreuz bis 3 Nm anziehen.
 Von der Außenseite Leitungen durch Dichteinsatz und Muffe in die Gebäudeinnenseite 
 einziehen.
 Von innen Dichteinsatz und Klemmring über die Leitungen legen und in die Gebäude-
 einführung einsetzen. Schrauben bis auf Block anziehen.
 Muffe und Dichteisatz wie in Bild 7 ausrichten und Edelstahlschellen anziehen.
 Abbildung der montierten Gebäudeeinführung Wärmepumpe.
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